FOTOS APRESENTADAS PELO VEREADOR LUIZ HENRRIQUE DA SILVA 
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Assim, a construgio da calcada de 3,30m3,30m, totalizando 10.89m*
(dez, virgula oitena ¢ nove metros quadrados), com 6.Sem (seis vigula cinco
centimetros) de espessurs, consumiu 0.71m3 (s, virgila sctenta ¢ um metros
ibicos)de concreto, conforme sc observa do cilculo abaixo:

Oimensoes da calads:

+ Comprimento = 33m
+ torgua=33m
+ Espessua = 65.cm = 0065 m

Formuds:
V = comprimento x largura x espessura
Substtuindo
V=3,3x3,3%0,06
Caleo paso a pass:

« 33x33-108
+ 1089 < 0065 - 07078 "

8 Resuad:

O volume de concreto necessro ¢ aproimadamente 071 "

A caliada em questio consumi 0.71m3 (zcro, virgla setenia  um
metsos cbicos) de concreto, no entanto, pagou 10,89m? (dez, virgula oitenta ¢ nove
metros cibicos)de conereto.

Pagou-se 10,18m? (dez, virgula oitenta ¢ nove metros ciibicos) o mais de.
concreto ou scia, 153 (e virol ) veres s do que e devido po
Municipo, o que corspondeu 8 RS 430013 (quatro i, ezetos resis < treze
cenavos, scdo fagrante o prejian o erieo u o devio de recuros piiico!
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